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 Általános információk a kapukról

A biztonsági kapukat a létrákról, menekülő létrákról és magasban lévő munkaállványokról történő lezuhanás elleni 
védelemre fejlesztették ki. Önzáró rendszerük egy olyan mechanizmusra támaszkodik, amely kizárólag a gravitációt 
használja. Ennek eredményeként a kapu nem tartalmaz elektromos alkatrészeket, rugókat vagy csapágyakat, és ezért 
nem igényel semmilyen felhasználói karbantartást.

Kialakításának köszönhetően a kapu könnyen nyitható, és mindig visszatér a zárt helyzetbe. A legjobb anyagokból készült, 
nem rozsdásodik, nem veszíti el a színét, ugyanakkor rendkívül könnyű és tartós.

 A biztonsági kapuk fő jellemzői:

✔ Szabadalmaztatott poliuretánból készült: jelentősen erősebb, mint a más biztonsági kapukhoz használt közönséges műanyagok;

✔ A kapu a gravitációnak köszönhetően automatikusan bezáródik, nem igényel emberi beavatkozást;

✔ Tartós és megbízható, még a zord időjárási körülményeknek és intenzív használatnak való több éves kitettség után is;

✔ A kialakítás nem támaszkodik rugókra, bütykökre vagy csapágyakra;

✔ Négy szabványos méretben kapható;

✔ Különböző szerelőkészletek állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a kapuk L-profilokra, négyzet alakú, kerek vagy lapos
profilokra történő felszerelését;

✔ Karbantartásmentes és könnyű;

✔ A kapuk megfelelnek az európai szabványoknak. Kapuinkat tesztelésnek vetettük alá, amely igazolja, hogy
megfelelnek az EN 14122 3/4 szabványnak (gépekhez és létrákhoz való hozzáférés).

mailto:biuro@evergrip.pl
http://www.evergrip.pl/


Evergrip sp. z o.o. ul. Zabraniecka 8L, 03-872 
Warszawa

tel: +48 22 424 78 59 mail: biuro@evergrip.pl web: www.evergrip.pl

 A biztonsági kapuk világsikere:

✔ Közel 40 éve használatos, bevált megoldás: A biztonsági kapuk közel négy évtizede megbízható megoldást
jelentenek a munkahelyi biztonság területén. A piacon való hosszú távú jelenlétük a leesés elleni védelem
hatékonyságát és robusztusságát bizonyítja.

✔ A gravitációs kapu biztosítja a munkavállalók biztonságát: A kapu gravitációs mechanizmusa garantálja, hogy a
kapu automatikusan bezáródik, így mindig garantálja alkalmazottai biztonságát. Ez a funkció kulcsfontosságú a
balesetek és esések megelőzésében, különösen a magas kockázatú területeken.

✔ Több mint 30 év élettartam: A biztonsági kapuk tartóssága és kiváló minőségű konstrukciója hozzájárul a
hosszabb élettartamhoz, sok egység több mint 30 évig működőképes és hatékony marad. Ez a hosszú
élettartam hosszú távú biztonsági megoldást biztosít a vállalkozások számára, és magas megtérülést biztosít a
befektetésnek.

 Biztonsági kapuk szabványos hossza

index Kapu hossza Nyitás az oszlopok között Súly

EVG-37 1085 mm max. 950 mm 11,00 kg

A telepítés során a biztonsági kapu a megfelelő hosszúságra vágható.

mailto:biuro@evergrip.pl
http://www.evergrip.pl/


Evergrip sp. z o.o. ul. Zabraniecka 8L, 03-872 
Warszawa

tel: +48 22 424 78 59 mail: biuro@evergrip.pl web: www.evergrip.pl

 A biztonsági kapu kinyitása

Ha egy biztonsági kaput szűk helyre kell felszerelni, például egy sarokba vagy egy keskeny járdára, akkor nagyon fontos, hogy 
az önzáró kapu forgómozgása által okozott emeléssel és kitolással egyaránt tisztában legyen. Ezt az alábbi ábrák szemléltetik:

 A kapuk tulajdonságai

A kapuk alapanyaga egy szilárd poliuretán anyag, amelyet az 1970-es évek közepén fejlesztettek ki. Két folyékony komponens 
összekeverésével jön létre, amelyek egymással reakcióba lépve kevesebb mint egy perc alatt szilárd anyaggá alakulnak! Ennek 
a gyorsan reagáló anyagnak a feldolgozásához a reaktív fröccsöntési eljárást (RIM) alkalmazzuk. Az egyedülálló kémiai 
összetételnek és eljárásnak köszönhetően ez az anyag vastag rétegű (akár 10 cm vastagságú) alkatrészekbe önthető. A 
végtermék merev, tartós és erős, valamint kiváló fáradásállósággal rendelkezik. Mivel műanyag anyagról van szó, jó 
elektromos szigetelési tulajdonságokkal is rendelkezik, és ellenáll a légköri korróziónak. A kapuk teljes egészében a tömegben 
festett, nagyon kontrasztos sárga színűek (RAL 1023), nem tartalmaznak kadmiumot, és az egyedülálló belső UV-sávnak 
köszönhetően kivételes időjárásállóságot mutatnak. Az évtizedes használat során a kapuk kiváló választásnak bizonyultak a 
zord környezetekben, ahol a fémet rendszeresen karbantartani vagy cserélni kell. A nagyon hosszú élettartam jelentős 
pénzügyi és időmegtakarítást eredményezhet.

Az alábbiakban összefoglaljuk a kapuk tipikus fizikai tulajdonságait. Minden vizsgálatot az ASTM-eljárásoknak megfelelően 
végeztek el:

Paraméter Eredmény Standard
Sűrűség, kg/dm3 1,16 ASTM D792
Rugalmassági modulus, (N/mm2 ) 1931 ASTM D790
Szakítószilárdság, (N/mm2 ) 59 ASTM D638
Nyomószilárdság, (N/mm2 ) 63 ASTM D695
Nyúlás, % 15 ASTM D638
Hőtorzulás hőmérséklete, ºC 88 ASTM D648
Izod ütés, ft-lbs/inch rovátka 1.0 ASTM D256
Keménység, Shore D 76 ---
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 Környezeti ellenállás

A kapuk kémiai ellenállási adatait körülbelül 2,54 cm magas és körülbelül 3,18 cm átmérőjű, körülbelül 0,64 cm 
falvastagságú hengeres darabok segítségével határozták meg. A hengeres darabokat 7 napig szobahőmérsékleten 
különböző kémiai anyagokba merítették. Az expozíciót követően a töredékek oszlopos nyomószilárdságának és/vagy a 
darabok tömegének változását vizsgálták. A nyomószilárdság 20%-ot megközelítő változása arra utal, hogy további 
vizsgálatokat kell végezni a teljesítményre vonatkozóan a felhasználás összefüggésében. Ez, valamint a tömeg jelentős 
változása megkérdőjelezi az adott vegyi anyag felhasználásának alkalmasságát.

Oldószer kémiai képlet Súlyváltozás % Összenyomódás Változás 
%

Nyomószilárdság,
[kg]

Vezérlés ---- ---- 3 873,38

Aceton C3H6O
Megsemmisítve 24 után

órák
---- ----

10% NH4OH NH4OH 0.90 -9.0 3 523,46
Tetraklór-metán CCl₄ 0.04 -0.05 3 855,54
Etanol C2H5OH 10.50 -38.8 2 370,78
Heptán C7H16 0.01 0 3 879,06
10%-os oldat
sósav

HCL 0.44 -6.3 3 633,95

Koncentrált
sósav

HCL 8.92 -22.9 2 989,42

10%-os nátriumoldat
hidroxid

NaOH 0.53 -7.2 3 600,63

50%-os nátriumoldat
hidroxid

NaOH 0.08 0.05 3 897,73

10%-os kénsavas oldat
sav

H2SO4 0.63 -18.3 3 166,94

50%-os kénsavas
sav

H2SO4 0.10 -1.5 3 817,88

Toluol C7H8 0.10 0.7 3 902,35
Csapvíz H2O 0.66 -7.30 3 591,28
1%-os szappanoldat 0.67 -7.40 3 587,80
Motorolaj 0.06 6.8 4 100,83
Repülőgép-üzemanyag 0.00 2.1 3 951,64

DMF C3H7NO
Megsemmisült 24 óra 

után
órák

---- ----

Etil-acetát C4H8O2 7 nap után megsemmisül ---- ----
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 Mágneses záródás

A mágneses zárókészlet a karon elhelyezett tartós mágnes segítségével biztosítja a gravitációs kapu biztonságos tartását 
zárt helyzetben. A mágneses zárókészlet minden alkatrésze kültéri használatra és légköri körülményekre lett tervezve és 
tesztelve. Az állandó mágnes gumibevonatú, a csavar pedig 316-os rozsdamentes acélból készült. Ez a készlet még a 
Beaufort-skála szerinti 11-es szélerősség, azaz körülbelül 103-117 km/h sebességű szél esetén is zárva tartja a dupla kaput.

1. Gumi alátét
2. Gumibevonatú mágneslemez
3. Csavar rozsdamentes acél 316
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 A szögtartóra történő felszerelés módja
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A biztonsági kapu szögtartóra történő felszereléséhez csak egy sor zárócsavarra van szüksége, amelyeket a kapuval együtt 
biztosítunk. A készlethez tartozó csavarok horganyzott acélból készülnek. Felár ellenében a csavarokat A4 316-os saválló 
acélból készült alkatrészekre tudjuk cserélni.

1. Gravitációs biztonsági kapu

2. Kaputámogatás

3. M12x120 DIN 603 zárócsavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

4. M12x100 DIN 603 zárócsavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

5. DIN 933 M12x100 hatlapfejű csavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák
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 A biztonsági kapu csőre történő felszerelésének módszere

1. Gravitációs biztonsági kapu

2. Kaputámogatás

3. M12x120 DIN 603 zárócsavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

4. M12x100 DIN 603 zárócsavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

5. DIN 933 M12x100 hatlapfejű csavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

6. Kapu rögzítő konzol

7. DIN 3570 M10 csőbilincs + DIN 125 alátét + DIN 985 anya - 3 db

8. Támogató rögzítő konzol
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A négyszögletes profilra történő felszerelés módja

1. Gravitációs biztonsági kapu

2. Kaputámogatás

3. M12x120 DIN 603 csavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

4. M12x100 DIN 603 csavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

5. DIN 933 M12x100 hatlapfejű csavar + DIN 125 alátét + DIN 985 anyák

6. Kapu rögzítő konzol

7. Zárólemez

8. Tartó rögzítő konzol + zárólemez

9. Hatlapfejű csavar M10x100 DIN 933 + alátét DIN 125 + anya DIN 985 - 6 db.
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