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GRP Csúszásgátló lemez felhelyezési útmutató 
 
 

1. Alaposan tisztítsa meg a felületet, szükség esetén zsírtalanítsa a 

megfelelő tapadás érdekében. Makacs szennyeződés esetén javasoljuk, 

hogy alkalmazza Felülettisztítónkat , amely a legtöbb tisztítószerrel 

ellentétben nem hagy maga után zsíros nyomot. Öblítse le alaposan, 

majd hagyja a felületet teljesen megszáradni.  

2. Győződjön meg arról, hogy a felhelyezni kívánt GRP csúszásgátló lemez 

a csúszásmentesíteni kívánt terület hőmérsékletéhez alkalmazkodjon. Ez 

2-4 órát is igénybe vehet. 

3. A lemezek ragasztásához a Soudal Fix All Tack ragasztót javasoljuk. 

Fontos, hogy a lemez aljára nyomja először a ragasztót. A ragasztóból 

körülbelül 1cm átmérőjű anyagot kell kinyomni a lemez szélei mentén.  

4. Lemezek ragasztása esetén körülbelül 60mm távolságban nyomjon 

ragasztót a lemez aljára. Csíkok esetében egy vékony ragasztócsíkot 

nyomjon a lemez szélei mentén és középen pedig háromszögszerűen 

(lásd. csatolt kép). 

5. Óvatosan tegye rá a lemezt a felületre a megfelelő pozícióba és jó erősen 

nyomja rá, hogy ne maradjon alatta levegő. 

6. Csavarral történő mechanikai rögzítés esetén (3.5mm-es csavarral 

általában) 500mm-enként rögzítse a felülethez. Használjon több csavart, 

ha a felület egyenetlen. 

7. A lemez szélein 200mm-enként javasolt csavarral rögzíteni a lemezt. 

8. Több lemez illesztése esetén 5mm távolságot hagyjon a lemezek között. 

9. Ezek az utasítások csak útmutatóul szolgálnak. 

 
 
 


