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Laguna sz ényeg telepitési és karbantartasi utmutato

TELEPITES

Afelllet legyen relative lapos, sima és egyenletes. A
sz6nyeg telepitése elGtt takaritsa meg alaposan a
feluletet és tavolitson el minden éles targyat.

A Laguna antibakteridlis sz6nyeget egyszeriien
fektesse le a lapos felliletre. A Laguna sz6nyegek
kiiltéren és beltérben egyarant hasznalhatoak.

A Laguna szényeget percek alatt telepitheti,
mindenféle specidlis eszk6z nélkil. A Laguna
csempék mérete 20x20 cm. Beépitett csatlakozd
rendszerrel rendelkezik, igy barmilyen szélesség és
hosszusag megvaldsithatd.

Mérje meg a burkolni kivant fellletet.
Csatlakoztassa 6ssze a sz6nyeget a szallitas kozben.
A sz6nyeget az alaprajz szerint telepitse, lgyelve
arra, hogy a sz6nyeg vizelvezet6 oldala legyen alul.

A Laguna sz6nyeget nagyon egyszer(ien méretre és
kivant alakra lehet vagni. Gy6z6djon meg arrél, hogy
a megfelelé helyen vagja el a sz6nyeget, miel6tt
telepitené. Javasoljuk, hogy készitsen jegyzetet a
kivagandd helyekrdl, mint példaul radiatorok,
falsarkok, lyukak stb. és a sz6nyeget azutan vagja el
miutdn a helyére illesztette egy sniccerrel, vagy
metszGolléval.
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A sz6nyegek 0Osszekapcsoldasa nagyon egyszer(.
Forditsa meg a sz6nyeget és kalapacs segitségével
kapcsolja 0ssze a sz6nyegeket.

El6zze meg a bajt most!
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TAKARITAS ES KARBANTARTAS

Avizes helyiségekbe vald sz6nyegeink teljesitménye
nagyban figg attdl, hogy milyen a karbantartas. A
sz6nyeget rendszeresen takaritni kell, hogy a
sz6nyeg hatékonysdga megmaradjon, valamint
emellett  biztosithatd a szényegek hosszu
élettartama.

A tervezett karbantartasi programokat az
igénybevétel nagysagéhoz kell igazitani.

A takaritds gyakorisdga a forgalom nagysagatdl
fligg. Minél nagyobb az athaladd forgalom, annal
strlibben kell tisztitani a szényeget.
Altalanossagban heti egyszer javasolt a szényegek
tisztitasa magas forgalmu teriileteken.

A Llaguna uszodai szényeg nyitott szerkezettel
rendelkezik. A nyitott szerkezetnek készénhetéen a
viz kénnyedén atfolyik a sz6nyegen, ezdltal egy
szarazabb és biztonsagosabb feliiletet érhetiink el,
mint példaul egy csiszasmentes lapburkolattal.

Laguna szényegeink csuszasmentesek és kényelmes
jarofellletet biztosit mezitlabas kozlekedés esetén
is. A sz6nyeg tartds és ellendll a kiilonféle olajoknak
és kdnnyen karbantarthato.

Tavolitsa el a Laguna sz6nyeget, amennyiben nincs
vizelvezetés a teriileten. Amennyiben szlkséges,
mossa le a sz6nyeget egy slaggal, vagy egy magas
nyomasu mosodval és tegye vissza a helyére.

Ha a Laguna sz6nyeg bizonyos eleme elkopott, vagy
ha megsérilt, akkor az elemek kicserélhet6ek és Uj
elemmel pétolhatd, ezzel sokat spdrolhat, mert
nem kell az egész sz6nyeget kicserélnie.

A beépitett csatlakozd rendszer révén nagyon
konnyl és koltséghatékony a sérilt elem
kicserélése egy Ujra. A Laguna szényeg elemei egy
kalapdaccsal konnyedén osszeilleszthetGek.

Soéporje le, vagy egy nedves felmosdval takaritsa
meg rendszeresen.

A Laguna sz8nyeget konny széllitani és egyszeriien
feltekerheti a takaritdsi id6szakban. Amennyiben
szlikséges, mossa fel az alatta 1évé teriletet.

El6zze meg a bajt most!
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